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� NIE NISZCZY LEŻĄCEJ GŁĘBIEJ WARSTWY

� NADAJE SIE DO PRACY POD NAPIĘCIEM (TYLKO MODEL 17130)

� TRWAŁE, PRECYZYJNE, WYMIENNE OSTRZE ZE STOPKĄ
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NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ

Skład zestawu:
• Etui plastikowe, narzędzie i instrukcja obsługi (AMS)
• Etui nylonowe, narzędzie i instrukcja obsługi  (AMS 1000V)

Opis Nr zam. Wymiary Waga

Zestaw: AMS AV6220 160 x 35 x 65 mm 200 g

Zestaw: AMS 1000V 1713 0 170 x 50 x 75 mm 200 g

Ostrze zapasowe AV6299 - -

Charakterystyka techniczna:
• Usuwanie powłoki zewnętrznej z przewodów średniego i niskiego napięcia
• Cięcie podłużne i po obwodzie (również z pancerzem)
• Do pracy zarówno na końcach, jak i na długości przewodu
• Odizolowanie bez uszkodzeń warstwy spodniej
• Wymienne ostrze ze stopką
• Zamknięcie na zatrzask (tylko AMS)
Dodatkowe cechy modelu AMS 1000V - 17130:
• Nadaje sie do prac pod napięciem do 1000V AC i1500V DC (tylko model
 AMS 1000V - 1713 0)
• Model AMS 1000V przeznaczony jest również do pracy w niskich tempera-
turach, do -40°C

AMS / AMS 1000V - Uniwersalny przyrząd do usuwania 
izolacji zewnętrznej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ ø > 25 mm

GRUBOŚĆ IZOLACJI 0 - 5 mm

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE PVC / Guma


