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� POZWALA NA PRACĘ W CIASNYCH MIEJSCACH

� IDEALNE CIĘCIE PO OBWODZIE

� NIE NACINA GŁĘBSZEJ WARSTWY

Charakterystyka techniczna:
• Przeznaczony do usuwania izolacji z kabli od 6 do 45kV
• Cięcie po obwodzie i spiralne
• Przestrzeń wymagana do obrotu tylko 200 mm
• Zmienny kąt natarcia
• Pozycjonowanie na kablu za pomocą precyzyjnej śruby
• Do pracy na obu końcach kabla
• NIeograniczona długość zdejmowanej izolacji
• Wymienne ostrze

IMS II – Uniwerslany przyrząd do zdejmowania izolacji 
podstawowej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ ø  15 - 52 mm

GRUBOŚĆ IZOLACJI 0 - 15 mm

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE Wszystkie typy izolacji podstawowej

Norm: EN10020
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NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ

Opis Nr zam. Wymiary Waga

Zestaw: IMS II 1723 0 275 x 220 x 65 mm 1,0 kg

Ostrze zapasowe 1723 2 - -

2x płytka, 1x rolka, śruby 
mocujące

1723 5 - -

Skład zestawu:
• IMS II - przyrząd do zdejmowania izolacji .................................. 1723 1
• 2,5mm klucz imbusowy ......................................................... 1710 0
• Tubka smaru silikonowego .................................................... AG1013
• Trwała skrzynka plastikowa .................................................AB17230


